KARTA PRODUKTOWA

Landwirtschaftliche Drohne JT30L | 30 | Spriihmittel | 35 | Diinger
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KARTA PRODUKTOWA

Hauptbild der Drohne

Professionelle Agrardrohne JT30 I-60 zum Spriihen und Ausbringen von Schiittgut.

Agrardrohne zum Spriihen und Ausbringen

Agrardrohne JT30 I-60

Professionelle 30-I-Drohne zum Spriihen von Kulturen, Obstplantagen und Plantagen

JT30 1-60 ist eine professionelle Agrardrohne fiir Spriihaufgaben von Kulturen sowie das Ausbringen von
Schiittgut. Das Modelll verfiigt tiber einen Spriihtank mit einem Fassungsvermogen von 30 Litern sowie eine
Konstruktion auf Basis von 6 Achsen und 6 Propellern.

Die Drohne eignet sich fir landwirtschaftliche Betriebe, Obstplantagen, Plantagen sowie fiir den
Dienstleistungseinsatz bei agrotechnischen Behandlungen. Die Spriihbreite 8=10 m und die Leistung 12-15
ha/h ermdglichen das schnelle Abdecken groRer Flachen.

301
Spriihtank
30 Litern

6X
Konstruktion
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6 Achsen / 6 Propeller

8-10

Sprihbreite

8-10m

15

Arbeitsleistung

12-15ha/h

Leistungsstarke Agrardrohne fiir modernen Pflanzenschutz und prazise Ausbringung.

JT30 I-60 kombiniert einen groRen Tank, eine stabile 6-Achsen-Konstruktion und die Moglichkeit, sowohl zu
spriihen als auch auszubringen.

Wichtigste Vorteile

Warum die Drohne JT30 I-60 wahlen?
301

Spriihtank 30 |

Das Fassungsvermogen von 30 Litern ermoglicht komfortables Spriihen ohne zu haufiges Nachfiillen der
Arbeitsfliissigkeit.

6X
6-Achsen-Konstruktion

Das System aus 6 Achsen und 6 Propellern wirkt sich positiv auf die Flugstabilitat und gleichmaRige Arbeit
wahrend der Behandlungen aus.

8-10
Spriihbreite 8-10 m

Die breite Arbeitsbahn reduziert die Anzahl der Uberfliige und ermdglicht eine effiziente Abdeckung gréRerer
Flachen.

15
Leistung 12-15 ha/h
Die Drohne ermdglicht schnelles Spriihen und agrotechnische Behandlungen auf gréeren Flachen.

Spriihsystem
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Prazise Ausbringung der Arbeitsfliissigkeit

Das Modelll JT30 I-60 ist mit 12 Hochdruckdiisen ausgestattet, die eine gleichmalige Verteilung der
Arbeitsflissigkeit auf den Kulturen ermdglichen. Zusatzlich sind Zentrifugaldiisen verfiigbar, wodurch die
Sprihmethode an die Art der Behandlung und die Arbeitsbedingungen angepasst werden kann.

1
Vorbereitung der Fliissigkeit

Der 30--Tank ermdoglicht die Vorbereitung einer geeigneten Menge Arbeitsfliissigkeit zum Spriihen von
Kulturen, Obstplantagen oder Plantagen.

2

GleichmaBiges Spriihen

12 Hochdruckdiisen helfen, eine gleichmalige Abdeckung der Arbeitsflache zu erreichen.
3

Schnelles Arbeiten im Gelande

Eine Spriihbreite von 8-10 m und eine Leistung von 12-15 ha/h ermdglichen eine effiziente Durchfiihrung
von Behandlungen auf groBen Flachen.

Spruhen und Ausbringen
Ein Gerat fiir viele landwirtschaftliche Aufgaben

JT30 I-60 kann nicht nur als Sprihdrohne, sondern auch als Gerat zum Ausbringen von Schiittgut arbeiten.
Der Streutank mit 35 | Fassungsvermogen erhéht die Funktionalitat der Maschine und ermdglicht ihren
Einsatz lber einen grofReren Teil der Saison.

351

Streutank 35|

Maoglichkeit zum Ausbringen von Diinger, Saatgut und anderem Schiittgut.
12

12 Spriihdiisen

Hochdruckdisen unterstiitzen eine gleichmalige Flissigkeitsverteilung.
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14S

Akku 14S

Der Akku 14S 28000 mAh liefert die Energie, die fir die Arbeit im Geldnde bendtigt wird.

AGRO

Dienstleistungseinsatz

Die Drohne bewahrt sich in landwirtschaftlichen Betrieben und bei agrotechnischen Dienstleistungen.
Anwendung

Wofiir konnen Sie JT30 I-60 einsetzen?

Spriihen und Pflanzenschutz

e Sprihen von Feldkulturen.
e Pflanzenschutz.
e Blattdliingung.

Obstplantagen und Plantagen

e Spriihen von Obstplantagen.
¢ Arbeit auf Plantagen.
e Behandlungen an schwerer zugéanglichen Stellen.

Ausbringen und Dienstleistungen

e Ausbringen von Diinger.
e Ausbringen von Saatgut.
» Agrotechnische Dienstleistungen fiir landwirtschaftliche Betriebe.

Spezifikation
Vollstandige technische Spezifikation

ModellJT30 I-60

GeratetypAgrardrohne zum Spriihen und Ausbringen
Fassungsvermogen des Spriihtanks30 |
Konstruktion6 Achsen, 6 Propeller
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Akumulator14S 28000 mAh

Sprihbreite8-10 m

Spruhleistung12-15 ha/h

Anzahl der Diisen12 Hochdruckdiisen

Verfligbare DiisenHochdruck- und Zentrifugaldiisen

Streutank35 |

AnwendungSpriihen von Kulturen, Pflanzenschutz, Blattdiingung, Ausbringen von Diinger und Saatgut
BestimmungLandwirtschaftsbetriebe, Obstplantagen, Plantagen und agrotechnische Dienstleistungen
ZustandNeu
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