KARTA PRODUKTOWA

Matrice 60° 70T/M 20.165
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KARTA PRODUKTOWA

Matrice V 20.165 per pressa piegatrice
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Matrice inferiore per pressa piegatrice

Matrice V 20.165

Matrice inferioreaV — V16 /60°/70t/m

Matryca 20.165 e un utensile inferiore per presse piegatrici, progettato per la piegatura precisa della lamiera
mediante una cava di lavoro a V. La geometria dell’'utensile, opportunamente selezionata, garantisce un
supporto stabile del materiale, un’elevata ripetibilita della piegatura e un adattamento adeguato al lavoro in
condizioni industriali.

20.165 Codice del profilo della matrice

70 t/m Carico massimo dell’'utensile

V16 Larghezza della cava di lavoro

60° Angolo della cava della matrice

Matrice V16 per una piegatura stabile e precisa con capacita di 70 t/m.

I modello 20.165 & adatto all'impiego con presse piegatrici, dove sono particolarmente importanti la
ripetibilita del processo, la corretta guida del materiale e 'adeguato adattamento della geometria della
matrice al punzone e alla lamiera lavorata.

Caratteristiche
Caratteristiche principali della matrice 20.165

La matrice inferiore di tipo V € un elemento fondamentale dell’attrezzatura di una pressa piegatrice. La
corretta scelta della larghezza della cava, dell'angolo e del carico consentito influisce direttamente sulla
qualita della piegatura, sulla precisione del componente e sulla durata operativa dell'utensile.

01

Matrice inferiore a V

Utensile inferiore per pressa piegatrice con cava di lavoro a V.

02

Apertura V16

La cava di lavoro larga 16 mm consente una guida stabile del materiale durante il processo di piegatura.

03
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Angolo 60°

La geometria della cava e realizzata con un angolo di 60°, conformemente alla documentazione tecnica.
04

Capacita 70 t/m

Il carico massimo consentito della matrice € di 70 tonnellate per metro di lunghezza.

05

Altezza 90 mm

L'altezza totale dell’'utensile & di 90 mm, conformemente ai parametri indicati nel disegno tecnico.
06

Base 14 /24 mm

La larghezza inferiore di fissaggio € di 14 mm, mentre la larghezza totale della base & di 24 mm.
Parametri tecnici

Specifiche tecniche della matrice 20.165

Parametro Valore
Tipo di utensile Matrice inferiore a V / utensile inferiore per pressa piegatrice
Codice del profilo 20.165
Carico massimo 70t/m
Angolo della cava di lavoro 60°
Apertura della cavaa V 16 mm
Altezza totale 90 mm

Larghezza della parte inferiore 14 mm
Larghezza totale dellabase @ 24 mm

Prima dell'acquisto & consigliabile verificare la compatibilita della matrice con il sistema di fissaggio, il tipo
di punzone abbinato e la gamma di spessori e materiali lavorati.
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