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Timbro 60° 40T/M 10.172
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Punzone 10.172 per pressa piegatrice
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Punzone per pressa piegatrice

Punzone 10.172

Utensile superiore per la piegatura della lamiera — 60° / R0,8 / 40 t/m

Punzone 10.172 è un utensile superiore per presse piegatrici, destinato alla realizzazione di componenti
con un angolo di piegatura acuto 60°. La punta di lavoro ha un raggio R0,8, grazie al quale il profilo è adatto
alla lavorazione precisa di componenti con un angolo ben definito.

Secondo il disegno tecnico, il carico massimo dell’utensile è di 40 tonnellate per metro. Il punzone presenta
una larghezza superiore di 27 mm, un’altezza totale di 145 mm e una dimensione utile di 115 mm.

10.172 Codice del profilo del punzone
40 t/m Carico massimo dell’utensile
60° Angolo di lavoro della punta
R0,8 Raggio della punta di lavoro
Punzone per l’esecuzione di pieghe precise ad angolo acuto.

Il profilo 10.172 combina una geometria di lavoro sottile con un angolo di 60°, consentendo la lavorazione di
componenti che richiedono l’accesso a pieghe più strette e profonde.

Caratteristiche

Caratteristiche principali del punzone 10.172

01

Profilo 10.172

Codice del profilo del punzone conforme al disegno tecnico allegato.

02

Capacità 40 t/m

Il carico massimo consentito dell’utensile è di 40 tonnellate per metro di lunghezza.

03

Angolo 60°

Il profilo consente di realizzare pieghe acute con un angolo di 60°.
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04

Raggio R0,8

La punta di lavoro con raggio R0,8 consente la formatura precisa del componente.

05

Altezza 145 mm

L’altezza totale del profilo è di 145 mm, conformemente al disegno tecnico.

06

Dimensione utile 115 mm

La dimensione utile indicata nel disegno è di 115 mm.

Parametroi tecnici

Specifiche tecniche del punzone 10.172

Parametro Valore dal disegno
Tipo di utensile Punzone / utensile superiore per pressa piegatrice
Codice del profilo 10.172
Carico massimo 40 t/m
Angolo di lavoro 60°
Raggio della punta R0,8
Larghezza della parte superiore del profilo 27 mm
Altezza totale del profilo 145 mm
Dimensione utile 115 mm
Dimensione interna superiore 15,5 mm
Dimensione interna inferiore 10,3 mm
Dimensione in corrispondenza della punta 10 mm
Dimensione aggiuntiva del profilo 5 mm
I dati sono stati elaborati sulla base del disegno tecnico. Prima dell’acquisto è consigliabile verificare la
compatibilità del profilo 10.172 con il sistema di fissaggio e con i requisiti della specifica pressa piegatrice.


